
海安市人民医院老门诊楼装修改造增补工程总说明

1、 工程概况

海安市人民医院老门诊楼装修改造增补工程。共四层，装修面积：4800平方米，前标段装饰工程大部分已经完成，根据现场情况，增加部分工程。
二、清单编制依据
1、 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2、 装修图纸、现场勘查及业主回复

三 、招标控制价编制依据

1、 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）；《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；省、市、县造价管理部门有关现行的计价文件等；

2、 人工工资单价按苏建函价〔2021〕62号中值计取； 
3、 《南通市建设工程造价信息》2021年第3期；市场指导价没有的按市场信息价或市场询价；
4、 苏建函价〔2019〕178号--省住房城乡建设厅关于调整 建设工程计价增值税税率的通知；
5、 本工程按增值税一般计税法考虑。

4、 其它说明

1、清单不能详尽描述项目所有内容，投标人应全面结合招标文件、施工图纸、现场踏勘、清单总说明等报价。

2、整个工程的垃圾施工单位负责清理、运出施工现场，必须符合环保要求。垃圾外运不另外列项，综合考虑到报价中。工程中的凿槽、开槽、打孔费用综合考虑到报价中。

3、工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范及其组成文件等资料结合起来理解或解释；

4、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，如出现项目特征未描述详尽的情况见施工图设计、技术说明、技术措施费及相关图集。组价时应结合投标人现场踏查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口；

5、本工程施工过程中需要与前标段正在施工的单位配合，因交叉施工所需增加费用由投标人自行综合考虑在报价中，结算时不调整；

6、投标单位需充分考察现场，制定相应的措施方案后进行报价，也可以对措施项目进行增补，但不应更改招标人已列措施项目

7、工程质量、材料、施工等的特殊要求: 1、投标人必须参照前标段已施工材料、做法、工艺，和装饰风格，为了保证装饰效果与前标段一致，全部清单项目在施工前的方案必须报业主同意，方可施工。

8、清单特征描述不明确的，按设计要求施工工艺、结合医疗卫生要求施工，结算时价格不调整。

9、所有材料进场前要得到业主确认，材料颜色的调整，价格不调整。

10、本工程拆除残值归施工单位所有，整个工程的垃圾施工单位负责清理、运出施工现场；垃圾清运中涉及的城市管理费、清运费等所有一切费用施工单位综合考虑到报价中。

12、本工程中所有与医疗有关的施工工艺及参数要求，需满足相应医疗等级的验收要求，保证一次性验收通过，如出现需返工，或验收不通过等，一切责任由施工单位负责。
5、 计算说明

1、 工程量为估算，最终以审计为准。

2、 安装部分为屋面风机增加消防直启系统

6、 品牌要求

1、未标注品牌型号的材料，其品质档次不得低于有品牌型号的材料，施工前必须得到甲方、监理的认可才可以进场。 
7、 编制说明附件：人民医院1~4层防火门管井门参考明细表（具体以投标人现场勘查为准），三层增设办公室图纸、干挂铝板节点图
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