
 设备技术要求及规格

一、真空排气灭菌器

	处理风量m³/H
	外形尺寸L*W*H(mm)
	进出口径flange
	反应停留时间 s
	电源power
	设备风阻pa
	设备功率kw

	800
	970x800x1800
	DN80/DN100
	2～4
	380V/50HZ
	≤150pa
	4.3KW

	
	
	
	
	
	
	


二、除菌过滤器

	处理风量m³/H
	外形尺寸L*W*H(mm)
	空气接管口径
a b
	滤芯支数
	重量（kg）

	900
	ф75x190
	G2″
	2
	48

	
	
	
	
	


技术参数
工作压力：0.6～0.8MPa(可按用户要求提供0.8～3.0MPa)
进口温度：0～80℃；0～121℃（蒸气）
过滤精度：0.45μm、0.2μm、0.1μm
适用介质：空气、水、氮气
安装环境：室内

三、工程量清单
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	品牌

	
	
	
	
	
	

	1
	一、吸引站灭菌设备
	
	
	
	

	2
	低压螺纹阀门
	1、名称：止回阀
2、材质：不锈钢
3、型号、规格：DN65
	只
	2.00
	埃美柯、齐威、信特

	3
	除菌过滤器
	1.名称:除菌过滤器
2.规格:800m3/h
	只
	2.00
	佳洁、沃克、格凌

	4
	负压废气排放消毒灭菌器
	处理风量800m3/h（即时消毒灭菌风量）
	台
	1.00
	科康达、沃克、萨柏美格

	5
	站内配套管路支架等
	
	套
	1.00
	各供应商

	6
	二、吸引系统管线元件安装
	
	
	
	

	7
	不锈钢管(材质0Cr18ni9)
	ф65
	米
	8.00
	益宏、永生、三象

	8
	不锈钢管(材质0Cr18ni9)
	ф50
	米
	6.00
	益宏、永生、三象

	9
	不锈钢蝶阀ф65
	ф65
	只
	2.00
	益宏、永生、三象

	10
	不锈钢蝶阀ф50
	ф50
	只
	3.00
	益宏、永生、三象

	11
	不锈钢法兰片ф65
	ф65
	只
	6.00
	益宏、永生、三象

	12
	不锈钢三通ф65
	ф65
	只
	1.00
	益宏、永生、三象

	13
	不锈钢三通ф50
	ф50
	只
	3.00
	益宏、永生、三象

	14
	不锈钢弯头ф65
	ф65
	只
	9.00
	益宏、永生、三象

	15
	不锈钢法兰片ф50
	ф50
	付
	5.00
	益宏、永生、三象

	16
	不锈钢弯头ф50
	ф50
	只
	11.00
	益宏、永生、三象


10

